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2 5 8

2 5 6

2 4 6
2 4 8

2 5 0

2 5 4

2 5 2

2 6 0

2 4 4

2 6 2

2 6 4

2 6 6

2 6 8

2 4 0

2
4

2

2 7 0

2 3 8

028
3,6
254

00A
0,0
247

022
3,1
248

014
2,0
243

009
2,0
253

030
3,7

250,5

029
2,0

248,1

027
2,3

260,7

026
2,5

258,3

025
1,1

246,9

024
0,8

246,2

023
3,2

248,8

021
3,9

247,8

020
2,0

248,1

019
1,7

254,3

018
1,5

263,3

017
1,7

257,3

016
3,3

248,8

015
0,7

243,3

013
2,4

257,5

012
3,2

258,8

011
5,5

258,5

010
0,9

252,1

008
1,3

249,1

007
4,4

254,2

006
1,6

247,4

005
0,8

268,8

004
0,7

271,1

003
0,8

263,6

002
2,5

258,5

001
2,8

256,5

PE105
0,5
267

PE104
1,0
260

PE086
3,0
240

PE003
1,5
249

PE001
3,0
240

PE109
1,4

257,8

PE108
1,3

253,9

PE107
4,7

257,8

PE106
2,7

255,6

PE103
1,5

263,3

PE102
1,6

257,4

PE101
2,4

258,6

PE100
2,4

257,6

PE099
1,0

263,4

PE098
0,8

264,6

PE097
2,4

264,1

PE096
1,1

244,9

PE095
1,8

250,2

PE094
3,5

252,8

PE093
1,5

247,5

PE092
2,9

249,1

PE091
2,1

245,6

PE090
0,7

243,3

PE089
0,6

244,4

PE088
2,5

246,5

PE087
1,6

244,9

PE085
2,8

242,2

PE084
3,8

250,4

PE083
4,5

254,5

PE082
2,6

256,4

PE081
1,2

253,8

PE080
1,5

251,5

PE079
3,5

258,5

PE078
1,9

256,1

PE077
5,6

258,4

PE076
2,4

258,8

PE068
1,5

253,5

PEO66
2,4

257,4

PE007
2,5

249,5

PE006
2,1

246,9PE004
1,1

246,9

P13
3,6

3653

1787

2067

4345

3098-1

L E G E N D AL E G E N D A

direzione del deflusso sotterraneo

dati provenienti dalla campagna di misura eseguita nel marzo 2004 dallo Studio Polithema di Torino
(codice pozzo, soggiacenza in m, quota del livello statico in m s.l.m.)

fascia di rispetto pozzi ad uso idropotabile

confine comunale

linea isopiezometrica (quota assoluta della superficie piezometrica in metri s.l.m.)

bacini lacustri

reticolo idrografico principale e secondario, con i relativi tratti intubati

depositi alluvionali recenti ed attuali, prevalentemente ghiaiosi, poco o per nulla alterati
presentano un’elevata permeabilità (k compreso tra 1x10-2 e 1x10-4 m/s), contengono una ricca falda
acquifera di tipo libero in rapporto diretto con il reticolo idrografico superficiale e non possiedono
alcuna protezione naturale contro fenomeni di inquinamento diretto

traccia del profilo dello schema litostratigrafico

dati provenienti dalla campagna di misura eseguita nel periodo gennaio-marzo 2004 dal Politecnico di
Torino (codice pozzo, soggiacenza in m, quota del livello statico in m s.l.m.)

pozzo PRISMAS P13 della Rete di Monitoraggio Regionale giardino (00417910001)
(codice pozzo, soggiacenza in m)

dati Regione Piemonte utilizzati per la realizzazione dello schema litostratigrafico (codice genio civile) 

001
2,8

256,5
!(

P13
3,6

!(

2067

!(

PE001
3,0

240
!(

244

3694

Carta idrogeologica
con schema litostratigrafico


